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Tekirdağ Hayrabolu’da, tarım makineleri sektörüne ileri teknolojiyi getirme doğrultusunda 1967’de kurulan 
İRTEM’İN hedefi ilk günden bu yana hiç değişmedi: 

Toprağın ve çiftçinin yüzünü güldüren ürünler ve hizmetler sunmak. Kuruluşundan kısa süre sonra, sektörünün 
öncü kuruluşlarından biri olan İrtem, dünya markası olmanın temel koşulu olarak, küresel standartlarda üretimi 
hayata geçirmek amacıyla 1997’de Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ve Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) 
tezgahlarını teknolojik altyapısına kattı. 

1996’da faaliyete geçirdiği sac işleme merkezi ve ERP sistemiyle üretim verimini, hızını ve standardizasyonunu 
artırdı. 2010’da robot teknolojisini devreye sokarak üretim kalitesini ileri bir seviyeye taşıdı. 

2012’de ise, kapalı üretim alanını iki katına çıkardı. Üç fabrika binasıyla, yıl boyu üretim yaparak müşteri taleplerini 
zamanında karşılayabilir hale geldi. 

2019 yılı, İrtem için, kalite laboratuvarına yatırım yılıydı. Bu amaçla üç boyutlu hassas ölçüm, kaynak analizi, 
korozyon dayanımı, boya testi gibi işlemleri yapan cihazları bünyesine kattı. 
  

2020’de gübre serpme makineleri, modern tarımın gereklerini karşılayabilecek özelliklerle donatılarak güncellendi. 

Aynı yıl içerisinde çekilir Üniversal Makineler 2.5 – 3 – 4 m iş genişliği ile Türk ve Dünya çiftçisinin beğenisine 
sunuldu. Ayrıca, çekilir ve katlanır özelliklere sahip 6 ve 8 sıralı Pnömatik hassas ekim makinesinin tasarımı 
tamamlanarak seri üretime geçildi. 

Tamburlu sulama makinelerine, daha kompakt modeller eklenerek müşterilerin bu konudaki talepleri karşılandı. 
Üretimin çeşitli aşamalarında kullanılan kaynak fikstürleri, metal pres ve plastik enjeksiyon kalıplarının tasarım ve 
üretimine geçildi. 

Bugün için altı ana ürün ve onlarca alt ürün çeşidinden oluşan ürün gamını sürekli genişleten İrtem, tarım 
makineleri deyince akla gelen ilk marka olma yolunda emin adımlarla yürürken, Türkiye’deki ve dünyanın 50’yi 
aşkın ülkesindeki çiftçilere uzun ömürlü, problemsiz, yüksek performanslı ürünler sunmanın gururunu yaşıyor. 
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Değerli Müşterimiz, 

İRTEM markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Almış olduğunuz tarım makinesinden güvenli bir şekilde azami faydayı elde edebilmeniz için hazırlamış 

olduğumuz bu kullanım ve bakım kitapçığını dikkatlice okumanızı ve muhafaza etmenizi önemle rica ederiz. 

Makineniz ile ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için lütfen bizimle irtibat kurunuz. 

Bu kitapçık, ürünün ayrılmaz bir parçası olup sizin faydanız için hazırlanmış gerekli bilgiler içermektedir. 

Bu bilgiler, SADECE kitapçıkta belirtilmiş olan MODELLER için geçerlidir. Bu kitapçığın başka bir 

ürünümüz ile ilgili kullanımından doğabilecek hata ve hasarlardan kullanıcı sorumlu olacaktır. 

Kitapçıkta belirtilen kurallara ve bilgilere aykırı kullanım sebebi ile oluşacak hasarlardan firmamız mesul 

değildir ve bu hasarlar garanti kapsamında ele alınmayacaktır. 

SAYGILARIMIZI İLETİR, BEREKETLİ HASATLAR DİLERİZ, 

İRTEM TARIM MAKİNELERİ 

1967’den beri sizlerle... 
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2. TANIMLAMALAR 

Bu kılavuz Tamburlu Sulama Makinesinin kullanım ve bakım kurallarını içerir. Bu kılavuz 

makinenin ayrılmaz bir parçasıdır ve makine kullanımı boyunca birlikte bulundurulmalı ve güvenli bir 

yerde saklanmalıdır. Müşteri makineyi kullanacak operatöre gerekli güvenlik kurallarını anlatmalı ve 

ihtiyacı olacak kişisel ekipmanları sağlamalıdır. Makine ancak kılavuzda yer alan tüm teknik, 

kullanım ve bakımı konusunda bilgilere hakim olan, tüm emniyet tedbirlerini almış kişiler tarafından 

kullanılabilir. Makinenin insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından en uygun durumda çalıştırılarak 

herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesini sağlamak kullanıcının sorumluğundadır. Makine, 98/37 

EC Makine Emniyet Direktifi Temel Sağlık ve Emniyet koşullarına bağlı olarak üretilmiştir. Makine 

üretiminde aşağıdaki standartlar uygulanmıştır: 

-TS EN 908+ A1 

-Tarım ve Orman Makinaları- Makaralı Sulama Sistemleri- Güvenlik  
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3. MAKİNE GENEL TANIMI 

Otomatik Tamburlu sulama makinesi; Su kaynağından aldığı suyu tabanca veya kanat sistemi 

yardımıyla araziye istenilen zaman ve miktarda atılmasını sağlayan modern bir sulama makinasıdır. 

 

Galvanizle kaplanmış tüm boru, tabanca ve kanat arabası İrtem Tamburlu Sulama Makinelerinin 

tercih edilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ø90 yada Ø110 mm dış çaplı hortumların kullanıldığı 

Tamburlu Sulama Makinelerinin suyla temas eden tüm parçaları içten ve dıştan galvanize 

edildiğinden dolayı aşınma ve çürüme en aza indirgenmiştir. 

 

İrtem tamburlu sulama makinelerine elektronik kontrollü otomatik hız düzenleyici takılıdır. Doğru 

ayarlama yapıldığında bu sistem hortum geri sarım hızını istenilen değerlere çok yakın tutmakta ve 

böylece tabanca ve kanat arabası istenilen sabit bir hızda ilerleyip üniform sulama 

gerçekleşmektedir. 
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4. GARANTİ ŞARTLARI 

 
-Makine teslimatında ve taşıma esnasında bir zarar görüp görmediği parçalarının tam olup 

olmadığını kontrol edilmelidir. 

-Makinenin verilen sipariş ile aynı olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

-Makinenin garanti süresi, kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklı hatalardan oluşabilecek 

hasarlara karşı 2 yıl olarak belirlenmiştir. 

-Garanti nakliye ve çalışma ile ilgili zararları kapsamamaktadır. (Nakliye müşteri sorumluluğunda 

gerçekleştirilir. 

-Garanti kişilere veya nesnelere verebilecek zararları kapsamaz. 

-Garanti müşterinin vereceği bilgiler doğrultusunda zarar gören parçaların yenisi ile değişimini veya 

tamir edilmesini kapsar. 

-Müşteri veya kullanıcı makinede oluşabilecek zararlardan dolayı (işçilik kaybı, nakliye, kusurlu 

işçilik, ürün kaybı, doğrudan ya da dolaylı kazalar vs.) tazminat talep edemezler. 

 

 

 

 

Makinenin Garanti Dışı Kalma Şartları: 

-Teknik özellik tablolarında verilen değerlerin dışına çıkılarak işlem yapılması, 

-Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilerin dışına çıkılarak makinenin çalıştırılması, 

-Bakım kısmında yer alan uygulamaların yapılmamış olmasından dolayı oluşacak arızalar garanti 

kapsamında değildir. 

-Makine üzerinde yer alan aksamların üreticiye yazılı olarak bilgi verilmeden çıkartılması veya 

değişimi yapılması ve orijinal parçaların kullanılmaması, 

-Toprağa temas halinde çalışan parçalarda kaya parçası, büyük taş, sınır taşı vb. cisimlere çarpma 

sonucu meydana gelen kırılmalar garanti kapsamında DEĞİLDİR. 

- Toprağın sürülmüş ve keseklerin uygun toprak işleme yöntemleri ile ufaltılmış olması, tarla 

tesviyesinin kabul edilebilir bir şekilde yapılmış olması beklenmektedir. Bunlar olmadan istenen ekim 

hassasiyeti, derinlik hassasiyeti ve tohumun toprak ile kapatılması hassasiyeti yerine 

getirilemeyecektir. Bu sebeple oluşacak sonuçlar makinenin kusuru sayılmayıp garanti 

kapsamında DEĞİLDİR.. 
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 5. MAKİNE ÜZERİNDEKİ UYARICI İŞARETLER 

Makine üzerinde bulunan uyarıcı sarı etiketleri kesinlikle çıkartmayınız, üzerinin temiz tutulmasına 

görünür kalmasına dikkat ediniz. Eğer okunmuyorsa yeni ile değiştiriniz. Aşağıda belirtilen işaretçiler 

ve tanımlamaları son derece önemli önemlidir bu işaretlerin anlamlarını öğreniniz ve uygulayınız. 

  

Açılma esnasında ezilme tehlikesi: 

Makineden uzakta, emniyetli bir mesafede 

durunuz. (Kanat) 

Kardan şafta dolanma tehlikesi: Şaft ve 

karıştırıcı tarzı dönen parçalardan uzak 

durunuz. 

Makineyi çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu 

dikkatle okuyunuz. Makineyi kullanmaya başlamadan 

önce ve bakım tamirat yapılacağı zaman kullanım kitabını 

dikkatlice okuyunuz. 

Devir Hızı: 

 Kuyruk milini maksimum 540 devir/dak ile 

çalıştırınız. 

Çarpma Tehlikesi: 

 Çalışma sırasında traktör ve ekipman 

arasına girmeyiniz. 

Makine Askı Noktaları: 

 Makine askıyı alma esnasında bu noktaya 

bağlanmalıdır. Bu noktalar güvenli 

bölgeleri işaret eder. 

Sıkışma Tehlikesi: 

 Hareketli parçalardan uzak durunuz. 
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6. MAKİNE AKSAMLARI  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

TAMBURLU SULAMA MAKİNESİ 

1.Bypass Kontrol Valfi 

2.Su Açma ve Kapatma Vanası 

3.Su Giriş Hattı 

4.Ana Şanzıman 

5. Türbin 

6.Basınç Gösterge Saati 

7.Güneş Enerji Paneli 

8.Elektronik Kontrol Ünitesi ve Besleme Aküsü 

9.Hız Ölçüm Rulosu 

10.Stoplama Sensörü 

11.Tambur 

12.Tabanca veya Kanat Bağlantı Noktası 

13.Sarmal Sistem Şanzımanı 

 

Şekil 1.Tamburlu Sulama 
Makinesi Genel Görünüm 



 

 

7. TEKNİK ÖZELLİKLER 

Aşağıda yer alan tablolarda Tamburlu Sulama Makinesine kanat ve tabanca sistemine ait teknik veriler 

verilmiştir. Makinenin etkin kullanımı için bu verileri inceleyip öğreniniz. 

 

 

  

SULAMA KANADI NOZUL TÜRÜ VERİLERİ 

Nozul Çapı Ø6x30 Nozul Ø8x30 Nozul Ø10x30 Nozul 

Basınç Atm. 1 1.5 2 2.5 3 3.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 

Su İhtiyacı 
m3/h 

25.6 31.3 36.3 40.5 44.4 47.9 45.7 55.8 64 71.9 79.1 85.3 71.2 87.3 100.6 112.4 123.5 133.3 

TAMBURLU SULAMA MAKİNESİ 

Tablo 1.Tamburlu Sulama Makineleri Teknik Özellikler 

Tablo 2.Sulama Kanadı Teknik Özellikler 

Tablo 3.Sulama Kanadı Nozul Türlerine Ait Teknik Özellikler 



 
 

  

Tabanca 
Nozul Çapı 

Basınç Püskürtme 
Mesafesi 

Kapasite 

mm kg/cm2 metre m3/h 

6 

1,5 13 2,7 

2,0 15 3,2 

2,5 16 3,5 

8 

1,5 14,5 4,1 

2,0 16,5 4,7 

2,5 17,5 5,2 

10 

1,5 16 5,7 

2,0 17 6,6 

2,5 18 7,3 

TAMBURLU SULAMA MAKİNESİ 

Şekil 2.Ibis Sulama Tabancası 

Şekil 3.Mariner Sulama Tabancası 

Tablo 4.Sulama Kanadı Ibis Tabanca Teknik Özellikler 

Tablo 5.Mariner Sulama Tabancası Nozul Türleri 
Teknik Özellikler 

Tablo 6.Mariner Sulama Tabancası Genel Teknik Özellikler 



 

 

8. KULLANIM KURALLARI VE GÜVENLİ KULLANIM TALİMATLARI 

Birçok kaza güvenlik kurallarına uymakla önlenebilir. Bu kitapçıkta yer alan güvenlik 

uyarılarını dikkatle okuyarak kaza ve hasarların oluşmasını önleyin. Potansiyel hasarlar için diğer 

kişileri de uyarın. 

 

Makineyi çalıştırırken: 

• Asla makine üzerine çıkmayın ve seyahat etmeyin. 

• Makine ile tabanca ve kanat arabası arasında kimsenin durmasına müsaade etmeyin. 

• Çalıştırmaya başlamadan önce ve çalışma sırasında makinaya kimseyi yaklaştırmayın. 

• Tüm muhafazaları yerine takın. 

• El ayak ve giysilerinizi hareketli parçalardan uzak tutunuz. 

• Makine çalışırken herhangi bir ayar ve tamirat yapmayın. 

• Sisteme basınçlı su verilmesi sırasında yüksek basınçlı borulara yakın mesafede durmayınız. 

• Nakliyede sistem boşken 20 km/saat, dolu iken 3 km/saat hızını aşmayınız. 

• Makineyi 10 bar üstündeki basınç altında asla çalıştırmayınız. 

• Makara-sofra kilidi sabitlenmeden asla makinayı çalıştırmayınız, nakletmeyiniz. 

• Hortuma hareket vermeden önce sabitleyici ayakları ve hidrolik krikoyu aşağıya indiriniz. 

• Tüm cıvata ve somunların sıkılığını kontrol ediniz. 

• Çalışma sırasında tabancadan uzak durunuz. 

• Çalışma sırasında tabancanın önünde asla durmayınız. Tabancadan çıkan yüksek hızdaki su 

zedelenmelere neden olabilir. 

• Sulama makinesi naklederken daima emniyet zincirleri kullanınız. 

 

 

Usulüne uygun kullanılmadığı takdirde tüm makinaların tehlikeli olabileceğini unutmayın. 

Lütfen makinanızı dikkatli çalıştırın. Uygulamaya konulana dek GÜVENLİK sadece bir 

kelimeden ibarettir. 
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9. NAKLİYE VE DEPOLAMA 

Sulama makinasını naklederken daima çok dikkatli olmalısınız. Tüm bu tip sulama makinaları 

yüksek bir yer çekim merkezine sahiptir. Bu yüzden rampalı yollarda ve keskin dönüşlerde makina 

kontrolü çok zor olabilir. Her ne kadar makinanın dizaynı bu problemi en aza indirgemiş olsa bile, 

özellikle hortum su ile doluyken makinanın ağırlığı daima göz önünde bulundurulmalıdır. 

Eğer sulama makinası uzun bir yola gidecekse, sabitleme cıvatalarını tekrar takınız ve makinanın 

ağırlığını azaltmak amacıyla hortumda bulunan suyu boşaltınız. 

NOT: Nakliyeden önce tabanca ve kanat arabasının asılı pozisyonda olduğundan ve emniyet 

mandalının takılı olduğundan mutlaka emin olunuz. 

Nakliye esnasında tabanca ve kanat arabasının asılı olması ve mandalla emniyet altına alınmasının 

yararı şudur: Tabanca ve kanat arabası hortuma bağlı olduğu için makina ayar süreci kısalmış olacak 

ve tekrar hortumu bağlamak için vakit kaybedilmeyecektir. 

Sulama makinasını naklederken mutlaka emniyet zinciri kullanın. Makina boş iken normal yollarda 

azami nakil hızı 20 km/saat’ tir. Diğer tüm durumlarda azami nakil hızı 3 km/saat’ tir. Makinanın 

FREN tertibatı içermediğini asla aklınızdan çıkarmayınız! Bu yüzden rampa aşağı giderken traktör 

veya benzeri çekicinin vitesini azaltın ve süratinizi en aza indiriniz. Sulama makinasının ağırlığı 

nedeniyle çekici traktörün fren mesafesi mutlaka uzayacaktır. 

Sulama makinasını arazide naklederken mümkün olduğunca sert zemin üzerinde tutmaya çalışın. 

Eğer bu mümkün olmazsa, ya sıralara paralel ya da sıralara dik açı yapacak şekilde naklediniz. Tarla 

sınırlarında ya da anayol çıkışlarında çok dikkatli olunuz. Çünkü buralarda makinanın yatma olasılığı 

daha yüksektir. 

9.1. Makinenin Tarlaya Nakledilmesi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

Aşağıdaki talimatlar doğrultusunda makineyi nakliye için hazırlayın ve sonrasında tarlaya taşıyın. 

 1.Aşağıdaki şekilde kriko pistonu aşağıya indirin sabitleme ayaklarını yukarı kaldırın. 

 -Sabitleme ayak pimlerini çıkartın. 

 -Ayakları yukarı kaldırın. 

 -Sabitleme pimlerini tekrar yerine takın. 
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Şekil 4.Tamburlu Sulama Makinesi 
Nakliye Pozisyonu 

1.Sabitleme Ayağı 

2.Kriko Pistonu 



 

 
 2.Tabanca ve kanat arabası makinenin tam arkasında olacak şekilde tambur sofrasını döndürün. 

 Bunun için: 

 -Tambur sofrası sabitleme pimini çıkartın. 

 -Tambur sofrasını istenilen pozisyona gelene dek makarayı el krankı yardımıyla çeviriniz. 

 -Tambur sofrası sabitleme pimini tekrar yerine takınız. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.Traktörü sulama makinenizin önüne çekin ve makineyi traktöre ön çeki kancasından bağlayın. 

 4.Traktör çeki kolu hizasına gelene kadar yavaşça hidrolik krikoyu kaldırın ve makineyi traktöre bağlayın. 

 5.Hidrolik mekanizmayı kullanarak tabanca veya kanat arabasını en üst seviyeye gelecek şekilde kaldırın. 

 6.Kilit mekanizmasının devrede olduğundan emin olunuz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.Bütün bu işlemlerden sonra sulama makinesini tarlaya nakledebilirsiniz. Eğer hortumlarda su var ise asla 

3 km/h hızı aşmayınız. Eğer hortumlar boş ise 20 km/h hızı geçmeyiniz.  

TAMBURLU SULAMA MAKİNESİ 

1.Tambur Sabitleme Pimi 

2.El Krankı 

Şekil 5. 

Şekil 6. 

Tambur Kilit Mekanizması 



 

 

Dikkat: 

-Sulama makinasını naklederken daima emniyet zincirini kullanın. Eğer sulama makinası 

traktörden nakliye sırasında boşalırsa, ölüm ya da ciddi kişisel yaralanmalar meydana gelebilir. 

-Bozuk yüzeyli satıhlar, dönemeçler ve eğimli bölgelerde makinayı naklederken son derece dikkatli 

olunuz. Hortumlar suyla dolu olduğu zaman makinanın yer çekim merkezi çok yüksektir ve bu 

yüzden kontrol edilmesi zorlaşır. 

 9.2.Depolama 

 

-Makinanın sezon sonunda kapalı bir yerde depolanması makinanızı paslanma ve diğer 

yıpranmalardan koruyacaktır. Böylece bir sezon sonra fazla bakım gerektirmeden makinanın 

çalıştırılması mümkün olacaktır. 

-Hortumu tamburda en az ½ sarım kalacak şekilde açın. Tabanca ve kanat arabası bölümündeki 

bağlantıyı çıkarın. 

NOT: Hortumu tümüyle açmayınız. Tamburda en az ½ sarım hortum kalmalıdır. Aksi halde hortumun 

bağlantı dirseğinden ayrılma riski vardır. Hortumun tekrar yerine takılması çok zordur. 

-Hortumu traktör ve şaft kullanarak tambura sarınız. Böylece hortumda kalan su boşalacak ve suyun 

donma riskinden kaçınılmış olacaktır. Hortum içi boş olduğu için sarım sırasında hafif ovalleşebilir ve 

sarımı pek düzgün olmayabilir. Hortumun çapraz sarılmamasına dikkat edin aksi halde kırılmalar 

oluşabilir. 

-Türbindeki suyu giriş valfını açarak boşaltınız. 

-Tüm gresörlükleri yağlayınız. 

-Paslanmış ya da boyası çizilmiş alanları zımparalayıp tekrar boyayınız. 

-Su giriş borusu ve tabanca girişlerini kapayınız. Fare vb. hayvanlar girebilir. 

-Sulama makinanızı destekler üzerine alarak kapalı ve kuru bir ortamda muhafaza ediniz. 

-Lastiklerin havasını bir miktar indiriniz. Eğer makina açık ortamda bırakılacaksa mutlaka yağmur 

geçirmez bir madde ile örtünüz. 

-Mümkünse tüm zincirleri çıkarın ve ince bir yağ içinde muhafaza ediniz. 
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10. ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI 

  İRTEM Tamburlu Sulama Makineleri, sert hortumlu ve nakledilebilir tip makinelerdir. 

Tamburlu Sulama Makineleri bir sulama makinesinden beklenen ve ihtiyaçları en üst düzeyde 

karşılayacak özelliklere haiz bir şekilde dizayn edilmiştir: kolay ayarlanma, basit çalıştırma ve az 

bakım. İRTEM Tamburlu Sulama Makineleriyle haftada 250 dekar arazi sulanabilir. 

Tamburlu Sulama Makineniz ile tespit edilen bir hızda ürünlerinizi alan başına üniform olarak 

sulayabilirsiniz. Bu bölümde ihtiyaçlarınıza en uygun düşen seçimi yapmanıza yardımcı olacak 

sulama çizelgesi de yer almaktadır. 

Sulama makinenizi naklederken daima dikkatli olunuz. Umuma açık yollarda makineyi naklederken, 

mutlaka borularda kalmış olan suyu boşaltın. Asfalt kaplı yollarda azami nakil hızı 20 km/saat’ tir. 

Hortumlar su dolu iken 3 km/saat hızını asla aşmayınız. Yine hatırlatmakta yarar görüyoruz: 

Sulama makinası fren tertibatına haiz değildir. Rampa aşağı giderken düşük vites ve süratte sürünüz. 

Makinanın kolay çalıştırılması için özel bir dikkat sarf ettik ancak asla emniyet kurallarını boşa 

saymadık. Makine üzerindeki muhafazalar sizleri yaralanma vb. durumlardan korumak için 

takılmıştır. Bu muhafazaları asla çıkarmayın, tadil etmeyin ve şeklini değiştirmeyin. Makineyi 

çalıştırmadan önce mutlaka bu kullanım kitabını dikkatle okuyun ve güvenlik talimatlarına harfiyen 

uyun. 

10.1.Tamburlu Sulama Makinesi Çalışma Prensibi 

Tamburlu Sulama Makinesi uzun yıllar sorunsuz çalışacak şekilde dizayn edilmiştir. Makinenin 

çalışma yöntemi burada tarif edilmektedir: 

1. Tambur üstüne sert polietilen hortum sarılmıştır. Hortumun ucu tabanca ve kanat arabasına 

bağlanır. Tabanca ve kanat arabası sulama makinasından uzaklaştırılarak hortumun salınması 

sağlanır. 

2. TÜRBİN: Sulama makinesi boyunca pompalanan su makinaya takılı olan türbinin içinden geçer. 

Türbin içinden geçerken suyun ürettiği enerji ile tambur dönmeye başlar ve salınmış olan hortum 

tambura geri sarılmaya başlar. Bu geri sarılma sırasında tabanca ve kanat arabası makineye doğru 

istenilen sabit bir hızda hareket eder ve tabanca veya kanat sulama işlevini yerine getirir. 

3. Hortumun tambura sarılmasının bitiminde hareket otomatik olarak sonlandırılır ve türbinin hareketi 

durur. Ancak tabanca hala su atmaya devam eder. 
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 4. Hortum sarım hızı 4 kademeli şanzıman üzerinden istenilen değerde ayarlanabilir ve hortum sarım hızını 

elektronik sistemde yer alan monitör üzerinden kontrol edebilirsiniz. 

5. Şanzımanı devreden çıkarma kolu makine üzerindeki stoplama sensörünün karşısında hareket eder. Bu 

hareketli kol sayesinde hortum sarım sonuna gelindiğinde sensör aktif hale gelir ve sarımı durdurur.  

6.Hortumun tambura düzgün sarılması için makine arka kısımda bulunan sarmal sistem adı verilen yapının 

çalışmasında alt kısımda hareketli kayıcı mekanizma görev alır. Bu mekanizma hortumun tambura düzgün 

bir biçimde toplanmasını sağlar. Üzerinde bulunan hız ölçüm rulosuyla birlikte entegre halde 

konumlandırılmıştır. 

7. Makine sarmal sistem kayıcı mekanizma ve hız ölçüm rulosunun birbiriyle uyumlu çalıştığına emin olun. 

Herhangi bir kısımda meydana gelecek hata da bu parçaların konumlarını değiştirmeyin. Karşılaşacağınız 

herhangi bir teknik problemde teknik destek hattımızı arayarak yetkili kişilere ulaşınız. 
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Şanzıman Devreden 

Çıkarma Kolu 

Şekil 7. 

Şekil 8. Tamburlu Sulama Makinesi 
Sarmal Sistemi 

Stoplama Kolu 

Kayıcı Mekanizma 



 

 

 10.2. Tabanca ve Kanat Arabasının Bağlanması 

 Tamburlu sulama makinesini teslim alır almaz ve çalışmaya başlamadan önce, aşağıdaki adımları 

takip ederek makineyi hazırlayınız: 

1. Herhangi bir nakil hasarı olup olmadığına bakın. Eğer varsa derhal yetkili satıcınızla temasa geçin. 

2. Makarayı şaseye sabitleyen sabitleme pimlerinin yerinde takılı olup olmadığını kontrol edin. Eğer 

sabitleme pimleri yerinde değil ise, sabitleme pimlerini yerine takın. 

3. Tabanca ve kanat arabası makinaya bağlı değilse, aşağıdaki adımları izleyerek makineye 

bağlayın: 

4. Tabanca ve kanat arabasının düz bir hat boyunca ilerlediğinden emin olmak için arabayı yaklaşık 

6-7 mt düz bir zeminde ilerletin. Yönlendirme tekerinin yükseklik ayarını kontrol edin, eğer 

değiştirmek istiyorsanız yükseklik ayarını yapın: 

• Yönlendirme teker sabitleme pimini sökünüz. 

• Tekeri aşağı, ya da yukarı kaydırınız. 

• Teker sabitleme pimini tekrar yerine takınız, sabitleyiniz. 

 

 

  

TAMBURLU SULAMA MAKİNESİ 

Şekil 9. Tabanca Arabası Genel Görünüm 

Teker Sabitleme Pimi 

Teker Yönlendirme Pimi 



 

 

 5. Tabanca ve kanat arabasını hortuma aşağıdaki adımları izleyerek bağlayınız: 

• Tabanca ve sulama hortumunun arasına sızdırmazlık contasını takın ve cıvataları sıkın. 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Tabanca ve kanat arabasını makinaya doğru itin ve tabanca ve kanat arabası kaldıracı vasıtasıyla 

yukarı kaldırın. 
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Şekil 10. Tabanca Arabası Bağlantı Noktası 

Şekil 11. Tabanca Arabası Montajı 

Şekil 12. Kanat Arabası Montajı Şekil 13. Kanat Arabası Kaldıraç Montajı 



 

  

 11. MAKİNE AYARLARI 

Sulama makinası tarlaya götürüldüğünde, makina doğru bir biçimde konumlandırılmalıdır. Sulama 

makinasını konumlandırmak için: 

1. Sulama şeklini ve sulama genişliğini belirleyin. Geri sarım için gerekli mesafeleri bırakmayı 

unutmayın. 

2. Sulama makinasını sulama yapılacak ilk hatta konumlandırınız. Makina tekerlekleri ekim sırasına 

paralel olacak şekilde ayarlanır. 

• Makineyi tekerlekler ekim sırasına paralel olacak şekilde konumlandırın. 

NOT: Tambur, ekim sırası ile tam paralel olacak şekilde yerleştirilir. Eğer paralellik açısı 2 dereceyi 

aşıyorsa makinayı çalıştırmayınız. 

3. Makinanın hidrolik krikosunu aşağı indiriniz. 

4. Şase sabitleme ayaklarını aşağı indiriniz. 

5. Tabanca ve kanat arabasının tekerlekleri arasındaki mesafeyi kontrol edin ve ekim sırasına uyacak 

şekilde ayarlayın. Bunun için: 

a. Teker kol civatalarını gevşetin. 

b. Her iki kolu eşit miktarda kaydırarak dışarı ya da içeri doğru alın. Max. stabilite için tekerlekleri 

mümkün olduğunca dışa doğru kaydırarak sıra arasına gelmesini sağlayın. 

c. Civataları tekrar sıkın. 

6. Tabanca veya kanat arabasını yere indiriniz. 

a- Hidrolik kolların piston kilitlerini açınız, 

b- Hidrolik vanasını açınız, yere saplanana kadar devam ettiriniz. 

7. 10.bölümde yer alan çizelgeden değerlere bakarak tabancaya en uygun memenin takılı 

olduğundan emin olunuz. 

8. Eğer gerekiyorsa tabanca araba tekerlerine su doldurunuz ya da şaseye bir miktar ağırlık koyunuz. 

9.Tabancanın dönüş açısını ayarlayınız. 

10. Tabanca ve kanat arabasını sulanacak hattın sonuna dek çekiniz. a. Aşağıdaki yolları izleyerek 

hortum sürücüsünü devreden çıkarın 

• Şanzuman üzerindeki yaylı fren mekanizmasını devreye sokun. 

• Şanzımanı nötral konuma getirin. 

• Dişli kilit mekanizmasını devreden çıkarın. 

b. Tabanca ve kanat arabası nakil halatını traktörün çeki koluna bağlayın. 

c. İstenen uzunlukta hortum boşalana dek yavaşça tabanca ve kanat arabasını çekin. Asla hızlı bir 

biçimde hortumu salmayınız. 
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NOT: Ani hortum boşalması tabanca ve kanat arabasını çeken traktörün aniden durdurulması 

sonucu oluşur. Bu yüzden tabanca ve kanat arabasını çekerken traktörü yavaşlatarak durdurunuz. 

NOT: Hortumu sonuna dek açmayınız. En az yarım sarım hortumun tambur üzerinde sarılı kalmasına 

dikkat edin. Aksi halde hortumun ucu boyundan kurtulabilir ve tekrardan hortumu yerine takmak çok 

zordur. 

DİKKAT! ÇALIŞMA ÖNCESİ KONTROLLER 

Tamburlu sulama makinasını 5 derece sıcaklık altında çalıştırmayınız. Eğer sıcaklık donma noktası 

altına düşerse, ya içindeki suyu boşaltın ya da makinayı sıcak kapalı bir yere çekiniz. 

• Tüm muhafazaların takılı ve yerinde sıkılı olduğundan emin olunuz. Muhafazaları takılı olmayan 

makinayı asla çalıştırmayınız. 

• Tüm hortum bağlantılarını kontrol edin. Gerekenleri sıkın veya yeniden bağlayın. 

• Tambur sofrası sabitleme pimlerinin yerinde olmasına dikkat ediniz. 

• Sulama makinasına suyu gönderecek sistemin hazır durumda olmasına dikkat ediniz. 

• Hidrolik arış krikosunun aşağı konumda olmasına dikkat ediniz. 

• Sulama makinasının çalışmasına engel olacak hiçbir engelin olmadığından emin olunuz. 

• Sulama makinası ile tabanca ve kanat arabası arasında ve sulama makinasına çok yakın konumda 

hiçbir insanın olmamasını sağlayın. 

• Tambur kenarlarının hortuma paralel olarak durduğundan emin olun. 

• Arış sabitleyici ayaklarının aşağıda ve sabitlenmiş vaziyette olmasına dikkat edin. 

• Şanzıman üzerindeki yaylı fren mekanizmasının boşta olmasına dikkat edin. 

• Elektronik kontrol ünitesini açınız gerekli ayarları yapınız. 

 

 

 

 

UYARI! 

Ellerinizi ve giyeceklerinizi ana hareket dişlilerinden uzak tutunuz. Ana sürücüden ayrılan tambur 

hortumda biriken enerji nedeniyle tersine dönebilir. Bu esnada hareket dişlileri ile temas etmekten 

sakınınız. 
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 11.1. Geri Sarım Hızı ve Sulama Genişliğinin Ayarlanması 

 Aşağıda yer alan çizelge yardımıyla doğru geri sarım hızınızı, sulama genişliğini ve farklı 

uygulamalar için birim alana atılacak toplam su miktarını belirleyiniz. 

  Örnekle; Araziye 31 metreküp su bırakmak istiyorsak; Bunun için gerekli koşullar Mariner 

Tabanca ve Ø28mm çaplı nozul kullanılması önerilir. Basınç saatinde 5 bar gösterildiğinde sulama 

alanı 104 metre olacaktır. Ancak etkili sulama alanı 83,2 metre olacaktır.  

Tabanca arabasının hızı 28 m/h olarak ayarlanırsa araziye toplam 31 metreküp su bırakılmış olur. 

Eğer 34 metreküp bırakmak istersek tabanca arabasının hızını düşürüp 25 m/h olarak ayarlanması 

gerekecektir.   
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Tablo 7. Mariner Sulama Tabancası Atım Değerleri 



 

  

11.2. Kanat Sisteminin Ayarlanması 

Kanat sistemi standart olarak üretilmekte olup, toplam kanat genişliği 45 metre olmakta kanatların 

her iki kenarında yer alan yardımcı ibis tabancalar sayesinde bu alan 60 metreyi bulmaktadır. 

Kanadın yerden yüksekliği 75cm ile 2,20 metre arasında değişebilmektedir. Sistemde toplamda 30 

adet nozul bulunmaktadır. 

Kanat sistemi indirip kaldırma işlemi hidrolik pistonlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu sayede 

kullanıcıya oldukça kolaylık sağlar. Sulama işlemi bittiğinde tek kişi rahatça sulama kanadını 

toplayabilmektedir. Aşağıda yer alan görselde kanatların toplandıktan sonraki pozisyonu 

belirtilmiştir. Ayrıca yine aşağıda farklı nozul türlerine göre atım değerleri belirtilmiştir. 
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Şekil 13. Kanatların Yol 
Pozisyonuna Alınması 

Şekil 15. Kanat Kaldırma Hidrolik Pompa 

Sulama esnasında kanatların yerden yükseklik 

ayarını yan tarafta görselde belirtilen hidrolik 

pompa yardımıyla gerçekleştiririz. Bir adet 

mekanik kol yardımıyla kanatların yerden 

yukarı kaldırılması sağlanır. 

Şekil 14. Kanat Arabası 
Tambur Bağlantısı 
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Sulama kanadı 360 derece etrafında kolaylıkla 

tek kişi çevrilebilir şekilde tasarlanmıştır. Bu 

aşamada kanat sofra kilit pimi yerinden 

çıkartılmalıdır. 

İkinci aşama olarak çevirme kolu yerine 

oturtulur ve kanat olduğu yerde çevrilerek 

arazide açılı çapraz alanların sulanmasına 

olanak sağlar. 

Şekil 16. Kanat Sofra Kilit Pimi 

Şekil 17. Kanat Çevirme Kolu 

Şekil 18. Kanatlar Arası Bağlantı 
Noktaları 

Sulama Kanadı ile işlem yapılacağı zaman yan 

tarafta gösterilen bağlantı noktaları kullanılır. 

Burada yer alan açma kapama kolları hareket 

ettirilirken dikkatli olunmalıdır. Açma kapama 

kollarının yerine tam oturduğundan emin 

olunuz. 
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Şekil 19. Kanat Gerdirme Noktaları 

Sulama kanadı bağlantıları yapılırken dikkatli 

olunması gereken bir diğer nokta ise gerginlik 

tansiyon ayarının yapıldığı halat bağlantı 

yerleridir. Burada bulunan gergi mekanizması 

kanat düz bir zeminde iken bağlantısı yapılır ve 

bu gerginliğin olabildiğince kanatların aynı 

hizada düz seviyeye geldiği noktada 

ayarlanması gerekmektedir. 

Şekil 20. Kanat Denge Kolları 

Arazide sulama yapılacağı zaman sulama 

kanadının zemine paralel olması ve dengesini 

koruyarak hareket etmesi gerekmektedir. Bu 

esnada kanadın merkezinde bulunan kanat 

askı sistemine yön veren merkezin her iki 

tarafında yer alan baskı kollarının ayarı 

yapılarak dengeli düzgün bir sulama çalışması 

gerçekleşmiş olacaktır. 

Yukarıdaki tabloda sulama kanadında yer alan nozul çeşitleri ve çalışma verileri yer almaktadır. 

Bu tablodan yararlanarak kullanacağınız nozul türünü sulama yapacağınız alana düşecek toplam 

su miktarını belirleyerek seçiniz. 

Tablo 8. Sulama Kanadı Nozul Türü Çalışma Verileri 



 

  

 11.3. Elektronik Sistem Kullanımı 

 -Elektronik hız kontrol ünitesi sayesinde, sulama makinanıza istediğiniz hızda sarım yaptırabilirsiniz. 

Bu sayede istenilen zamanda, istenilen miktarda arazinize sulama yapabilirsiniz. 

-Elektronik kontrol ünitesinden ayarlamış olduğunuz sarım hızı, hız ölçüm rulosunda ki sensör 

aracılığı ile ölçülür ve By-pass valfine sinyal gönderilir, tamburun sarım hızına göre By-pass vanası 

açılıp kapanmak suretiyle içerisinden geçen su akış miktarı değişir ve şanzımandaki türbin hızı 

değişerek tamburun hızı ayarlanır. Bu sayede istenilen sarım hızı stabil hale getirilmiş olur. 

-Sulama işlemi bittiğinde yani hortum tambura sarıldığı zaman, kanat veya tabanca arabaya 

yaklaştığında stoplama sensörü sistemi durdurmak amacıyla By-pass vanasını sonuna kadar açarak 

tüm suyun By-pass borusundan geçmesini sağlar, böylece şanzımanda ki türbin dönmeyerek 

tamburun dönmesini durduracak, sarım işleminin durmasını sağlayacaktır. Ancak su akışı devam 

edecektir. Su pompası durdurularak bir sonraki parselin sulama işlemine geçilebilir. 

-Hız kontrol ünitesinin kullanımı ve ayarlanması bir sonraki sayfada anlatılmıştır. 

N ot: Hız kontrol ünitesi 12V 7A akü ile çalışmaktadır. Akü şarj'ı güneş paneli yapılmaktadır. Kapalı 

ortamlarda tutulan sulama makinası sulama yapılmadan önce akünün mutlaka şarj edilmesi 

gerekmektedir. Aksi taktirde sulama yapılırken sorunla karşılaşılabilir. Elektronik sisteme ait 

komponentler aşağıda gösterilmiştir. 
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Şekil 19. Kontrol Ekranı Şekil 20. Hız ölçüm Rulosu 

Şekil 22. Güneş Paneli Şekil 23. By-Pass Vana 

Şekil 21. Akü 



 
 

 1.Açma kapama düğmesine 1 kez basınız. Ekran açıldığında sizi aşağıdaki görsel karşılayacaktır.  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Menü tuşuna basarak sistem üzerinde bölümler arasında geçiş yapınız. Parametre değer 

değişikliği için aşağı yukarı yön tuşlarını kullanınız. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.Sulama programı ayarı yapılmaya başlanır. İlk olarak hortum uzunluğu karşımıza çıkmakta bu 

değer girilir. Sulama tabancası veya kanat arabası makineden çekilip tarlanın diğer ucuna gittikten 

sonra hortumun makine tamburuna yakın kısmındaki metre değeri bulunur. Ve bu bulunan değer 

hortum uzunluğu olarak sisteme girilir. Bu değer giriş işlemi bir kez menü tuşuna bastıktan sonra 

aşağı yukarı ok tuşları vasıtasıyla ayarlanır.  

 

 

 

 

 

 

4.Bu aşamada menü tuşuna bir kez daha basarak 1.programın içine giriş yapılır. Bu ekran bize 

programın içinde yer alan toplam hortum uzunluğunu ve saatte kaç metre hortum sarması gerektiğini 

belirtir.  
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Açma 
Kapama 
Düğmesi 

Açılış Ekranı 

Menü 
Tuşu 

Yukarı (+) 

Aşağı (-) 

Parametre 
Değiştirme 

Tuşu 

Hortum Uzunluğu 
Giriş Ekranı 

Program Ekranı  



 

 

 5.Makineniz eğer 500 metreye sahip hortum uzunluğuna sahipse buradaki 500 değerini sabit 

tutuyoruz. Eğer hortum uzunluğu örneğin 400 metre ise bu değeri 400 m olarak güncellememiz 

gereklidir. Sonrasında saatte kaç metre hortum sarmasını istiyor isek o miktarı sağ tarafta yer alan 

m/sa cinsinden alanda güncelliyoruz. Örneğin 32 m/sa olarak sarmasını isteyelim. Bu değeri 32 

olarak güncelliyoruz. Bu ayarlar sadece 1. Program içinde yapılacaktır. Diğer programları boş olan 

0 değerinde geçiyoruz. Geçiş işlemleri için menü tuşunu kullanınız. 

  

  

 

 

 

6.Zaman ayarı ekranı bize o anki zamanı belirtir. Bu değerin güncel olmasını kontrol ediniz. Eğer 

uyumlu değilse zaman ve saati güncelleyiniz.  

  

 

   

  

7.Bir sonraki ekran Bitiş zamanı ekranıdır. Burada program içerisine girmiş olduğumuz parametreler 

neticesinde bize sulama işleminin ne zaman biteceğini tarih ve saat olarak otomatik olarak 

hesaplayıp ekranı yansıtır.   

 

 

 

 

8.Son aşamada sulama işlemi başlatılma onay ekranı ile karşılaşırız. Burada yer alan Hayır 

sekmesini Evet e çevirerek menü tuşuna tekrar basılır ve program tanımlama işlemini bitirmiş oluruz 

devamında By-Pass vanası devreye girerek tambur içerisine suyun alınmasını başlatır. Bu aşamada 

ekran üzerinde menü kendisini güncelleyerek devre girer ve sulama yapılıyor bilgisini ekranda 

gösterir. Eğer program üzerinde değişiklik yapma durumunda kalırsak bu genelde sarım hızı ile 

ilgilidir. Bu değeri makine çalışma esnasında 1. Programın içerisine girerek m/sa olan değeri 

güncelleyip bir kez menü tuşuna basarak gerekli güncellemeyi yapmış oluruz. Böylece bize 

güncellenmiş halde bitiş zamanı bilgisini vererek program kendisini güncellemiş olur.  
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Program Ekranı Değer 
Güncellemesi  

Zaman Ayarı Ekranı  

Zaman Zamanı Bilgi Ekranı  

Sulama İşlemine Başlama 
Ekranı  

Güncellenmiş Bitiş Zaman Ekranı  



 

 

11.4. Sulama İşleminin Sonlandırılması 

Çalışma süresi geri sarım hızı ve hortum boyuna bağlı olarak değişir. Genellikle çalışma tüm 

hortumun sarılıp otomatik kesici kolun hortum sarımını durdurduğu anda sonlanır. Ancak daha önce 

de tüm hortum sarılmadan çalıştırma sonlandırılabilir. Bu durumda kalan hortum PTO şaft 

kullanılarak geri sarılabilir. 

DİKKAT! 

PTO şaft kullanarak yapılan geri sarımda otomatik kesici kol devreye girip sarımı durdurmaz. Bu 

yüzden sarımın bitimine 10 metre kala PTO şaft ile sarımı durdurunuz. Kalan hortumu el krankı 

kullanarak sarınız. 

DİKKAT! 

Normal çalışma sırasında tüm hortum sarıldığında otomatik kesici kol hortum geri sarımını durdurur. 

Bu aşırı geri sarımın neden olacağı hasarlardan makinayı korur. Ancak otomatik kesici su atımını 

kesmez. Suyun hareketi son noktada aşırı sulamanın önüne geçmek için manuel olarak kesilmelidir. 

1. Sulama hattının tümü sulanıp tabanca makinaya ulaştığı ana dek bekleyiniz. Bu düzgün sulama 

için gereklidir. 

NOT: Hortumu şaft ile geri sararken hortumda basınçlı suyun olması istenilen bir durumdur. 

Hortumun içindeki basınçlı su hortumun ovalleşmesini önler ve hortumun düzgün sarılmasını sağlar. 

Basınçsız hortumla yapılan geri sarımda hortumun elle düzeltilmesi gerekebilir. 

2. Eğer hortum tam olarak geri sarılmamışsa, hortumu PTO şaft yardımıyla geri sarınız. Bunun için: 

a- Suyun akışını durdurunuz. 

b- Dişli kilit mekanizmasını devreye sokun. 

c- Şaftı şanzımana ve traktörün kuyruk miline bağlayınız. Traktör kuyruk mili devri 540 d/d olmalı ve 

geri sarımda devir 180 d/d aşılmamalıdır. 

d- Şanzımanı boşa alınız (nötral pozisyon) (0) 

e- Şanzıman yaylı fren mekanizmasını boşa alınız. 

g-Tabanca ve kanat arabası ile sulama makinası arasında 10 metre mesafe kalana dek şaft 

yardımıyla hortumu tambura sarınız. Traktörü stop edin. Dişli kilit mekanizması devrede olmalıdır. 

Şaftı yerinden çıkarın. 

h- El krankını şanzımana takın ve hortumun geri sarım işlemini tamamlayın. i. El krankını 

şanzımandan çıkarın. 

j. Şanzıman yaylı fren mekanizmasını devreye sokun. 

3. Ana su giriş valfını kapatıp suyun makinaya girmesini önleyin. 

4. Basınç saatini kontrol edin. Basınç “0” düzeyine düşünce besleme hortumunu makine ve 

sistemden çıkarabilirsiniz. 

5. Tabanca ve kanat arabasını yukarı kaldırıp sabitleyiniz. 
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6. Arış sabitleyici ayakları nakliye pozisyonuna getirip sabitleyiniz. 

7. Makinayı traktöre bağlayın. 

8. Arış krikosunu yukarı kaldırın. Arış krikosu sabitleme pimini yuvasına takın. 

9. Kilit mekanizmasını devreye sokun. (Böylece nakliye sırasında hortumun salınması önlenir.) 

10. Makinayı bir sonra sulanacak olan bölgeye nakledebilirsiniz. 

DİKKAT! 

Makinayı naklederken çekici araca (traktör vs..) mutlaka bir emniyet zincir ile de makinayı bağlayın. 

Makinayı başka bir tarlaya sevk etmeden önce aşağıdaki nakliye kontrol listesini gözden geçiriniz: 

NAKLİYE KONTROL LİSTESİ 

• Tambur sofrasının dönüşüne engel olmak için sabitleme piminin takılı olmasına dikkat edin. 

• Sulama makinasının çevresinde ve makina ile tabanca ve kanat arabası arasında hiç kimsenin 

olmamasına kesinlikle dikkat ediniz. 

• Arış destek ayaklarının yukarıda ve sabitlenmiş olduğuna dikkat ediniz. 

• Traktör ve sulama makinası arasında emniyet zincirinin takılı olup olmadığına bakınız. 
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 12.BAKIM ONARIM VE ARIZA TESPİTİ 
 Çabuk ayarlanabilen ve az bakım gerektiren Tamburlu Sulama Makinası, zaman ve emek açısından 

en etkili ve esnek sulama metotlarından birisidir. Sağlıklı bir koruyucu bakım yapılması kaydıyla 

Tamburlu Sulama Makinası yıllar boyu sorun çıkarmadan çalışacaktır. Günlük, haftalık ve aylık 

yağlama çizelgelerini mutlaka uygulayın ve sezon sonu depolama ile ilgili talimatlara uyunuz. 

Kaza riskini bu kitapçıkta yer alan güvenlik önlemlerini okuyup uygulayarak en aza indirebilirsiniz. 

Makinaya takılı olan muhafaza ve diğer koruyucu parçalar sizleri kazalardan korumak içindir. Bunları 

asla çıkarmayın, tadil etmeyin ve değiştirmeyin. Aksi halde hiç istenmeyen hasarlar, bireysel 

yaralanmalar hatta ölümle sonuçlanabilecek durumlar ortaya çıkabilir. 

TEHLİKE! 

Makinaya su verili durumda iken asla herhangi bir bakım işlemi yapmayın. Ölüm ya da ciddi 

yaralanmalar meydana gelebilir. 

12.1.Periyodik Bakım Ve Onarım   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makinanın ömrünü uzatmak ve max. verim almak için aşağıdaki bakımları mutlaka yapınız. 

1. Zincir gerginliklerinin ayarlanması: 

a- Zincir gergi mekanizması üzerindeki somunu gevşetin.  

b- Gergi milini çevirerek zincirin boşluğunu alın. 

c- Gergi sabitleme somununu tekrar sıkın. 

Her altı ayda bir sulama makinasını inceleyip gerekli bakımları yapın. Böylece makinanın servis ömrü 

ve çalışma ömrü uzayacaktır. 

1. Şanzıman kutusundaki yağ seviyesini kontrol edin. Eğer gerekliyse 90 no. yağ ekleyin. 

2. Gövde ve makarayı paslanma ve boya çiziği açısından inceleyin. Gerekirse boyayın. 

3. Lastiklerin durumunu kontrol edin. Hasarlı veya aşınık iseler değiştirin. Hava basınçlarını kontrol 

edin. 

4. Tekerlek gijonlarının sıkılığını kontrol edin. 

5. Plastik hortumu çatlama, hasar veya kesi yönünden kontrol edin. Tamiratlarını yapın yada 

gerekiyorsa değiştirin. 
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Tablo 9. Yağlama Tablosu 



 

 

12.2.Arıza ve Olası Sebeplerin Tespiti 

Aşağıda tabloda makine kullanımıyla beraber karşılaşabileceğiniz arızalar ve bu arızalara ait çözüm önerileri 

yer almaktadır. Çözümlemekte sorun yaşadığınız durumlarda teknik destek ekibimiz ile iletişime 

geçebilirsiniz. 
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Tablo 10. Arıza Tespit Tablosu 



 

  

13.Yedek Parça Kataloğu 
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Ana Şase Komple Detay-1 



 

  
TAMBURLU SULAMA MAKİNESİ 

Sağ Grup Komple  
Detay-1 
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Sol Grup  
Komple Detay-1 



 

  
TAMBURLU SULAMA MAKİNESİ 

Sarmal Grubu 
Komple Detay-1 
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TAMBUR RULMANLI YATAK SAĞ Ø110  
502.110.910 Detay-1 
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TAMBUR RULMANLI YATAK SOL Ø110  
502.110.920 Detay-1 
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TABANCA ARABA-KOMPLE-2070 (110x200-300-400-450)-BAZ  
100.520.300 Detay-1 
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511.001.200 
KANAT KALDIRACAK SİSTEMİ KOMPLE 
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511.001.200 
KANAT KALDIRACAK SİSTEMİ KOMPLE 
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SULAMA KANADI DİĞER AKSAMLAR 
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